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SYSTÈME TÉLÉCOMMANDÉ POUR FLUOROSCOPIE ET RADIOGRAPHIE
AVEC CAPTEUR DYNAMIQUE

PARTICULARITÉS
 Fonctionnalité complète et haute accessibilité
 Distance réduite du plateau porte-pa�ent
 Interface utilisateur performant et ergonomique
 Collimateur à écran tac�le 
 Possibilités de configuration étendues
 Doses réduites dans toutes les applications
 Qualité des images élevée
 Téléservice simple et immédiat

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
 Versions de plateau porte-patient d'une longueur de 210 cm ou 240 cm
 Plateau élevable
 Accès total au patient des deux côtés
 Innovante console avec joystick pour le contrôle des mouvements de la table et écran

tactile 23”, avec fonctions intégrées de la table et du générateur
 Système numérique avec capteur dynamique RF 43x43cm
 Options principales: Angiographie (DSA), Stitching, Tomosynthèse et Dual Energy
 Fonctionnalités DICOM complètes
 Générateur avec technologie à haute fréquence
 Peut être complété par une deuxième unité à rayons X suspendue, un potter mural et des

capteurs Wi-Fi complémentaires

Teleservice
Ou�l pour le diagnos�c con�nu et préven�f du système pour un support immédiat en cas de 

panne du système ou pour une maintenance préven�ve afin d'éviter la survenue de problèmes 

ultérieurs. L'interface de téléservice simple et immédiate est directement disponible sur le

moniteur numérique avec un accès direct via des iden�fiants personnels.
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GMM applique sa recherche con�nue et son expérience

au système avec table OPERA T ”Révolu�on”

Le système dispose d'une technologie et d'un savoir-faire

élevés et se caractérise par ses qualités mécaniques, nu-

mériques et son générateur, le tout hautement intégré.

Composi�on du système:

La table OPERA T ”Révolu�on” permet au pa�ent de mon-

ter et de descendre très facilement du plateau porte-pa-

�ent et dispose d'une structure mécanique qui permet à 

l'opérateur d'être à tout moment proche du pa�ent.

Système numérique OPERA D4000RF est la meilleure solu-
tion pour optimiser les temps d’exécution des examens,
ce qui se traduit par des économies de coûts significatives
ainsi que des images d’excellente qualité avec des doses
réduites.

Auto-posi�onnements illimités liés à l'APR

Le générateur Opera G est à haute fréquence avec des
commandes entièrement intégrées.

Le haut niveau d’intégration des composants permet de
contrôler l’ensemble du système à l’aide d’une console de
commande très innovante et facile à utiliser.

La numérisation OPERA D4000RF peut être associée aux

capteurs plans dynamiques :

• Pixium RF4343
• Pixium RF4343FL (Model 3 et Model 4)
• PaxScan 4343DXV
Ainsi qu’à un ou deux capteurs Wifi additionnels

DESTINATION D’EMPLOI
L'appareil est conçu pour effectuer toutes les procédures
de radiographie générale, fluoroscopie et angiographie.

APPLICATIONS ET TECHNIQUES
Gastroentérologie
Appareil squelettique

Thorax et poumons
Urologie et gynécologie
Pédiatrie
Urgence et traumatologie
Tomographie linéaire
Angiographie numérique (en option)
Stitching (en option)
Tomosynthèse (en option)
Dual Energy (en option)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TABLE TÉLÉCOMMANDÉE OPERA T “Revolution”
CONFIGURATIONS PRINCIPALES

Modèle T90NE T90NEX

Hauteur du sol (cm) De 47 à 115 (plateau concave)
vitesse 7 cm/s (approx)

Longueur du plateau porte-patient (cm) 210 240

Déplacement longitudinal
en option du plateau porte-patient (cm)

160 (±80) 160 (±80)
120 (+100/-20)

Dispositif pour capteur RF Système à grille unique et parking motorisé
Système double grille et parking/changement de grille motorisé

Système de changement/retrait manuel de la grille

TABLE D’EXAMEN

Angles de basculement -90°/+90°, vitesse variable jusqu’à 6°/s (approx.)

Simultanéité
des mouvements

Basculement
Course longitudinale statif
Mouvement du plateau porte-patient
Projections obliques

PLATEAU PORTE-PATIENT

Profil Concave (fibre de carbone) ou plat

Dimensions T90NE: 80 x 210 cm
T90NEX: 80 x 240 cm

Zone radio transparente (plat avec dé-

placement transversal)

T90NE: 57 x 194 cm
T90NEX : 57 x 224 cm

Zone radio transparente (plat avec dé-

placement longitudinal et transversal)

T90NE: 57 x 201 cm
T90NEX: 57 x 231 cm

Composition, atténuation Fibre de carbone, < 0,5 mm Al eq @ 100 kV
Stratifié plastique, <1 mm Al éq@ 100 KV

Poids maximum du patient
(patient étendu sur le plateau d’examen)

271 kg sans limitations
375 kg avec limitations (examens statiques)

Mouvement transversal 35 cm (±17,5), vitesse variable jusqu’à 5 cm/s (approx)

MARCHEPIED PORTE-PATIENT
Distance face supérieure par rapport au
sol

16,8 cm
(8,2 cm seulement avec plateau mouv. longitudinal. Les déplace-
ments du plateau vers le sol ont lieu par à-coups afin de garan�r 
une plus grande sécurité)

Poids maximum patient 271 kg

STATIF POUR UNITÉ À RAYONS X

Distance foyer-capteur De 115 à 180 cm, vitesse 7 cm/s (approx.)

Distance minimale
foyer/sol à + 90 º

T90NE: de 43 cm à 211 cm
T90NEX: de 43 cm à 226 cm

Projections obliques ± 40 °

Rotation du tube 270° avec stops mécaniques à 0°, +/-18°, +/-72°, +/-90° et -180°

Translation longitudinale
statif avec capteur

Configuration de table T90NE T90NEX

Parking grille
Mouvement plan
Transversal longitudinal

cm cm

motorisé ● ● 108 138

motorisé ● 124 154

manuel ● ● 117,5 147,5

manuel ● 131 161

Vitesse de déplacement

longitudinal

De la console déportée : variable jusqu’à 20 cm/s (approx.)

De la console à bord de la table : 12 cm/s (approx.)
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CÔNE DE COMPRESSION EN OPTION
Types disponibles Cône unique avec parking automatique

Trois cônes interchangeables à insertion et retrait manuel

Force de compression Jusqu’à 200 N

Course 55 cm

Fonctionnement compresseur ±40°

Sécurités Double sécurité (mécanique et électrique)

Possibilité de sélectionner une valeur maximale de compression comprise entre 10 et 20 kg, avec variation
de +/- 1 kg, différente de celle réglée lors de l’installation (habituellement 15 kg).
Affichage de la valeur sélectionnée à l’écran de la console de commande.

TOMOGRAPHIE

Type de tomographie Linéaire avec exécution dans les deux sens
Zone tomographie Étendue à tout le déplacement du capteur

Angles/temps Angle (°) Temps (s)

5 0,4 – 0,8
8 0,4 – 0,8
20 0,6 – 1,2
30 1,2 – 2,5
40 1,2 – 2,5

Sélection hauteur de l’épaisseur 0 - 330 mm avec réglage +/- 1 mm

TOMOSYNTHÈSE EN OPTION

Angles 20°/30°/40°

Durée d’exposition Max. 8 s

Sélection hauteur de l’épaisseur 0 - 330 mm

COLLIMATEUR À CHAMP RECTANGULAIRE AVEC ÉCRAN TACTILE

Le blindage du faisceau radiant est réalisé sans l'u�lisa�on de plomb, mais grâce à l'emploi d'un matériau 
composite innovant dont les propriétés de blindage contre les rayonnements sont totalement équivalentes à
celles du plomb.

Type de commande Manuel
Télécommandé
Automatique

Écran tactile du collimateur 4,3’’

Indicateur lumineux de champ LED > 200 lux a 100 cm

Série de filtres optionnels
(filtres à insertion motorisée)

1 mm Al + 0,1 mm Cu
1 mm Al + 0,2 mm Cu
2 mm Al + 0,3 mm Cu LED > 200 lx a 100 cm

Caméra d'affichage de la région
anatomique du patient (optionnel)

Entièrement intégrée

Laser En option

Bride pour la rotation du
collimateur ±90°

En option

DISPOSITIF POUR CAPTEUR RF

Distance plateau-détecteur 78 mm avec profil concave (+17 mm avec profil plat)

Grille Système grille simple :
215 lamelles/pouce R=12:1 F=140 cm
Système double grille:
215 lamelles/pouce R=12:1 F=120 cm
215 lamelles/pouce R=12:1 F=180 cm
Par rapport à la distance focale, la grille appropriée est

automatiquement placée en champ

Type de parking/ extraction grille Système de grille simple Motorisé

Système à double grille Motorisé pour les deux grilles

Système à grille ma-
nuelle

Extraction manuelle

Distance minimale bord de la table -
centre du capteur)

43 cm (avec parking grille motorisé)
39,5 cm (avec extraction manuelle de la grille)
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SYSTÈME NUMÉRIQUE OPERA D4000 RF (VERSIONS PDT-PDV)
PROCESSEUR NUMÉRIQUE
Composition Unité pour élaborations images numériques

Processeur pour gestion générale du système

CPU Intel i9

Mémoire disponible 16 GB (expansibles jusqu’à 32 GB)

GHz 3,6
Système d’exploitation Microsoft Windows 10 – 64 bit

Archive des images (SSD) 250 GB expansibles jusqu’à 2 TB

UPS en option 2200 VA

CAPTEUR Pixium
RF4343FL
(Model 4)

Pixium
RF4343FL
(Model 3)

Pixium
RF4343

PaxScan
4343DXV

Technologie/scintillateur Silicium amorphe avec scintillateur à l'iodure de césium

Matrice d’acquisition 2880 x 2880
pixel

2880 x 2880
pixel

2880 x 2880
pixels

3072 x 3072
pixels

Série dynamique - réponse li-
néaire

16 bits

Dimension du pixel 148 μm 148 μm 148 μm 139 μm 

Zone d'acquisition active Nominal : 43 x 43 cm
Zoom 1 : 30 x 30 cm
Zoom 2 : 20 x 20 cm
Zoom 3 : 15 x 15 cm

Résolution spatiale 3,4 lp/mm 3,4 lp/mm 3,4 lp/mm 3,6 lp/mm

DQE@ 0 lp/mm 74%
@ 2 μG RQA5 

65%
@ 2 μG RQA5 

65%
@ 2 μG RQA5 

82%
@ 2,4 μG RQA5 

MTF@1 lp/mm 66% 63% 66% 54%

CAPTEUR Pixium RF4343FL (Model 4): MODE D’ACQUISITION

Fluoroscopie numérique continue Taille Matrice Fréquence

43 x 43 cm 1440x1440x16 bits

960x960x16 bits

20 fps

25 fps

30 x 30 cm 1024x1024x16 bits

682x682x16 bits

29 fps

55 fps

20 x 20 cm 672x672x16 bits 30 fps

15 x 15 cm 1024x1024x16 bits 20 fps

Possibilité d’enregistrer immédiatement les images intéressantes et de con-
server la dernière image (Last Image Hold)

Fluoroscopie numérique pulsée Taille Matrice Fréquence max (1)

43 x 43 cm 1440x1440x16 bits

960x960x16 bits

18 fps

25 fps

30 x 30 cm 1024x1024x16 bits

682x682x16 bits

20 fps

35 fps

20 x 20 cm 672x672x16 bits 35 fps

15 x 15 cm 1024x1024x16 bits 15 fps

(1) Réglable à partir de 1 fps
Possibilité d’activer l’enregistrement automatique des images

Radiographie numérique Taille Matrice Fréquence max

43 x 43 cm 2880x2880x16 bits 4 fps
43 x 43 cm 1440x1440x16 bits 14 fps

Enregistrement automatique des images
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CAPTEUR Pixium RF4343FL (Model 3) : MODALITÉ D’ACQUISITION
Fluoroscopie numérique continue Taille Matrice Fréquence

43 x 43 cm 960x960x16 bit 16 fps

30 x 30 cm 1024x1024x16 bit 12 fps

20 x 20 cm 672x672x16 bit 20 fps

15 x 15 cm 1024x1024x16 bit 6 fps

Possibilité de sauvegarder les images directement et Last Image Hold

Fluoroscopie numérique pulsée Taille Matrice Fréquence max (1)

43 x 43 cm 960x960x16 bit 12 fps

30 x 30 cm 1024x1024x16 bit 12 fps

20 x 20 cm 672x672x16 bit 12 fps

15 x 15 cm 1024x1024x16 bit 6 fps
(1) Réglable à partir de 1 fps
Possibilité d'activer l'enregistrement automatique des images

Radiographie numérique Taille Matrice Fréquence max

43 x 43 cm 2880x2880x16 bit 2 fps
43 x 43 cm 1440x1440x16 bit 6 fps

Enregistrement automatique des images

CAPTEUR Pixium RF4343 : MODALITÉ D’ACQUISITION

Fluoroscopie numérique continue Taille Matrice Fréquence

43 x 43 cm 960x960x16 bit 18 fps

30 x 30 cm 1024x1024x16 bit 15 fps

20 x 20 cm 672x672x16 bit 30 fps

15 x 15 cm 1024x1024x16 bit 15 fps
Possibilité de sauvegarder les images directement et Last Image Hold

Fluoroscopie numérique pulsée Taille Matrice Fréquence max (1)

43 x 43 cm 960x960x16 bit 15 fps

30 x 30 cm 1024x1024x16 bit 15 fps

20 x 20 cm 672x672x16 bit 15 fps

15 x 15 cm 1024x1024x16 bit 15 fps
(1) Réglable à partir de 1 fps
Possibilité d'activer l'enregistrement automatique des images

Radiographie numérique Taille Matrice Fréquence max

43 x 43 cm 2880x2880x16 bit 3 fps
43 x 43 cm 1440x1440x16 bit 8 fps

Enregistrement automatique des images
CAPTEUR PaxScan 4343DXV: MODALITÉ D’ACQUISITION

Fluoroscopie numérique continue Taille Matrice Fréquence

43 x 43 cm 1024x1024x16 bit 18 fps

30 x 30 cm 1024x1024x16 bit 18 fps

20 x 20 cm 684x684x16 bit 30 fps

15 x 15 cm 1024x1024x16 bit 18 fps
Possibilité de sauvegarder les images directement et Last Image
Hold

Fluoroscopie numérique pulsée Taille Matrice Fréquence max (1)

43 x 43 cm 1024x1024x16 bit 15 fps

30 x 30 cm 1024x1024x16 bit 15 fps

20 x 20 cm 684x684x16 bit 25 fps

15 x 15 cm 1024x1024x16 bit 15 fps
(1) Réglable à partir de 1 fps

Possibilité d'activer l'enregistrement automatique des images

Radiographie numérique Taille Matrice Fréquence max

43 x 43 cm 3072x3072x16 bit 3 fps
43 x 43 cm 1536x1536x16 bit 12 fps

Enregistrement automatique des images
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FONCTIONNALITÉS
Programmes anatomiques Mémorisation jusqu'à 99 régions anatomiques, sous projections

réalisables selon 7 morphologies de patient soit 68607 cartes anato-
miques.
Paramétrage d'exposition (kV, mA, champs exposimètre automatique) et
variation du champ irradié modifiables par l'opérateur en phase
d’ examen.

Exposition automatique Exposimètre automatique équipé d’une caméra de mesure à trois champs
(AEC – Automatic Exposure Control) pouvant être sélectionnées indivi-
duellement par l'opérateur ou à travers la programmation anatomique.
Possibilité d'associer une valeur de dose prédéfinie à chaque programme

anatomique en fonction de la morphologie des patients.

Configuration automatique des valeurs de kV et mA sur le générateur.

Temps d'exposition déterminé par l'exposemètre automatique pour ga-

rantir la dose définie dans le programme anatomique.

Affichage de l'indice d'exposition (EI) et de l'indice de déviation (DI).
Dispositif pour le contrôle automatique de l'exposition (kV et mA) en fluo-
roscopie continue et pulsée avec variation automatique des paramètres
radiographiques en fonction de la région anatomique examinée
(ABS – Automatic Brightness Control).

Relevé produit dose zone (DAP) Dispositif de mesure Chambre d'ionisation située à la sortie
du collimateur

Données relevées en ra-
diographie

DAP (mGycm2 ou Gym2) et AK (mGy

Données relevées en fluo-
roscopie

Taux DAP (mGycm2 ou Gym2) et taux
AK (mGy/min)

Affichage données DAP : Sur le moniteur de contrôle et sur
les images
AK : dans l’espace réservé sur le moni-
teur

Tubes à rayons X contrô-
lables

2

Dose cumulative du patient transmise au RIS avec DICOM MPPS, rap-

port complet sur la dose d'examen transmise au PACS avec DICOM

DOSE SR

Gestion documentation examens Chaque image acquise est accompagnée de:
- Nom Patient
- N° d'identification
- Date de naissance
- Date et heure exécution examen
- Nom institut
- Paramètres radiographiques
- Dose délivrée (mGy cm2)
- Paramètres d'affichage image et échelle de référence
Consultation et classement archives par date examen ou par nom pa-
tient.
Possibilité de définir les destinations par défaut (imprimantes, numéri-
seurs, poste de travail ou systèmes gestion et communication PACS).
Signalement sur moniteur de l'envoi de l'examen au PACS (système d'ar-
chivage et de transmission d'images) ou à l'imprimante.
Gestion de plusieurs imprimantes connectées en réseau et optimisation
de l'utilisation du film avec les différents modes de reproduction des
images acquises (Film Editor).

Fonctions de traitement en temps
réel.
ATH: Anatomic Tissue Harmonization

Traitement automatique des images acquises et affichage optimisé grâce
à des algorithmes logiciels spécifiquement conçus pour chaque type
d'examen.
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FGA: Fluoro Gradient Adaptive Filter Fonctions disponibles en fluoroscopie continue et pulsée :
- Pré-égalisation (FGA)
- Réduction du bruit (FGA)
- Filtre de réduction des mouvements du patient (FGA)
- Multiples étapes pour mettre en évidence les contours (FGA)
- Inversion image numérique H/V
Acquisitions en radiographie avec affichage en temps réel des images
traitées. Logiciel (ATH) permettant l'amélioration des images acquises
avec augmentation du contraste et de la luminosité, réduction du bruit
et extension de la gamme dynamique.
Les paramètres pouvant être configurés dans les programmes anato-
miques sont personnalisés lors de l'installation en fonction des besoins
spécifiques de l'opérateur.

Reject analysis Fonction qui permet de marquer l’image affichée comme incorrecte et
donc rejetée (rejected). De plus, il est également possible de préciser le
motif du rejet en le sélectionnant dans une liste prédéfinie.

Fonctions de post-traitement L’application des fonctions de post-traitement n’altère pas les données
d’origine qui sont immédiatement récupérables.
Pour traiter l’image, le système dispose dans la zone de commandes
d’une série d’icônes représentant le premier de plusieurs niveaux, confi-
gurables à partir des paramètres et contenant de multiples fonctions.
Texte : placement sur l’image d’inscriptions à gauche, à droite et d’anno-
tations libres ou prédéfinies.
Inversion horizontale, inversion verticale, rotation : inversion en sens
horizontal, vertical ou rotation de 90° en sens horaire de l’image.
Loupe : agrandissement de l’image jusqu’au rapport 1 pixel de l’écran = 1
pixel du capteur.
Collimateurs électroniques et zoom : sélection d’une zone d’intérêt sur
l’image, même asymétrique, avec possibilité de centrage ultérieur de la
partie sélectionnée.
Gestion LUT (Look-Up Table) : réglage des images en termes de lumino-
sité et de contraste avec variation des paramètres L (Level) et W (Win-
dow) incluant la correction automatique et l’inversion de l’échelle des
gris.
Mesures : mesures de distances relatives et d’angles avec superposition
graphique sur les images ; superposition de grille (grid overlay).
Présentation : affichage simultané d’une série d’images disposées au
choix de 2x2 à 5x5.
Cineloop : affichage d’une série d’images acquises en graphie ou en sco-
pie avec possibilité de défilement à différentes vitesses.
Contrôles avancés : ensemble de fonctions Harmonisation ATH, Filtres
spatiaux et Courbes gamma.
Harmonisation ATH : remplacement de l’harmonisation ATH appliquée
lors de la phase de traitement en temps réel par une autre prédéfinie.
Filtres spatiaux : filtres SHARP (renforcement des bords) et SMOOTH
(nuance des bords) avec variation de kernel et de poids.
Courbes gamma : courbe d’affichage des niveaux de gris alternative à
celle par défaut
Virtual grid (Software grid) en option: algorithme logiciel simulant la
grille en cas d’examen sans grilles

Fonction d’aide au centrage du pa-
tient

Caméra intégrée dans le collimateur pour la visualisation du patient dans
un cadre du moniteur à écran tactile, qui facilite la détection de la zone
anatomique
Collimateurs virtuels pour le réglage de la taille du faisceau sur l’image
mémorisée (Last Image Hold - LIH) ;
Virtual Scan opération de centrage du patient sans émission de rayons X
par l’aide de l’image mémorisée en option
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Procédures spéciales TOMOGRAPHIE
Acquisitions avec réglage automatique de kV, mA, ms et angle de tomogra-
phie.

Procédures spéciales en option RECONSTRUCTION IMAGES (STITCHING)
Recomposition automatique en une image à partir d’une série d’acquisitions
réalisées pendant le mouvement de balayage du patient.
L’image, reconstruite en conservant tous les pixels d’origine, est affichée sur
l’écran, traitée, imprimée ou envoyée au réseau avec les fonctions normales
du système. Application dans les études du rachis et des membres inférieurs
avec le patient en position debout ou couchée sur le dos. Reconstruction
d’images d’une longueur sélectionnable entre 60 - 90 - 120 cm.
MESURES ORTHOPÉDIQUES
Fonctions de mesure graphiques, utilisables sur toutes les images, mais par-
ticulièrement importantes pour les images de la colonne vertébrale et des
membres inférieurs obtenues à l’aide de la fonction de stitching.
Différence de hauteur : mesure de la différence de hauteur entre deux
points de l’image.
Angle de Cobb : mesure de la courbure des vertèbres selon la méthode de
Cobb.
Double angle de Cobb : calcul de deux angles de courbure des
vertèbres en cas de scoliose avec une colonne vertébrale en «S».
Lignes de perpendicularité : mesure de la distance des
points par rapport à la verticale d’une ligne tracée.
Mesures des membres inférieurs : mesures de longueurs et
d’angles par rapport à certains points notables des membres
inférieurs.
TOMOSYNTHÈSE
Acquisition en série de projections bidimensionnelles à faible dose obtenues
en une seule exposition, pour reconstruire un nombre donné de plans, re-
présentatifs des différentes couches du volume examiné.
ANGIOGRAFIA (DSA)
Acquisitions d’images en temps réel en mode soustractif et

Roadmapping avec fonction d’opacité maximum. Images de

référence sélectionnables sur un écran dédié
DUAL ENERGY
Exécution de deux expositions en succession rapide avec différentes kV.
Permet de séparer les tissus mous et durs en deux images distinctes. En par-
ticulier, il est utilisé dans les radiographies du thorax pour mettre en évi-
dence les nodules tumoraux pulmonaires

Connectivité DICOM Possibilité d’envoi au réseau d’images individuelles stockées ou d’examens
complets. L’envoi vers une imprimante ou un CD/USB et l’exportation aux
formats RAW, JPEG et Mp4 sont possibles
Services DICOM en option :
- DICOM Store (Send)
- DICOM Print class
- DICOM Worklist
- DICOM MPPS
- DICOM storage commitment SCU
- DICOM query/retrieve
- DICOM DOSE SR
- DICOM Media interchange (CD/DVD)
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INTERFACE UTILISATEUR
COMPOSITION
- Console de commande principale avec série de joysticks, moniteur à écran tactile et pédale pour fluoroscopie
- Panneau de contrôle à bord de la table
- Collimateur avec écran tactile
- Console de commande secondaire sans fil pour salle d'examen – facultative
- Console à bord de la table avec joystick - facultative

CONSOLE DE COMMANDE PRINCIPALE

Fonctions Série de joysticks pour les mouvements de la table avec réglage des vitesses
variables, réglage du collimateur et montée/descente du compresseur (si
présent).
Bouton de commande des rayons de graphie et pédale pour fluoroscopie.

MONITEUR À ÉCRAN TACTILE

Moniteur à usage médical, avec clavier et souris.

Standard, Moniteur 23” 23” LCD écran couleur, multi touch
- Résolution native : 1920 x 1080
- Angle de vue : 178° H/V
- Luminosité : 260 nits
- Contraste : 1000:1 typ.

Optionnel, moniteur 24,1” 24,1” LCD écran couleur, multi touch
- Résolution native : 1920 x 1200
- Angle de vue 178° H/V
- Luminosité 900 cd/m2 (typique)
- Contraste : 1000:1 typ.

Zones dédiées - Commande/contrôle plateau et générateur-
- Visualisation patient via caméra entièrement intégrée dans le collimateur

(s’il est présent)
- Gestion de l’examen et visualisation/traitement de l’image.

Fonctions - Affichage de la position du plateau
- Affichage et modification des paramètres radiologiques du générateur
- Gestion du type d'examen
- Affichage images
- Élaboration post-traitement des images
- Gestion des images
- Gestion des données du patient
- Communication avec systèmes RIS-PACS, imprimantes, graveurs.
La modalité de programmation anatomique peut être contrôlée par l’opéra-
teur ou à l’aide de la modalité DICOM Worklist (RIS mapping)

Auto-posi�onnements Une série illimitée d'auto-posi�onnements liées à l'ARP est disponible. 

D'autres posi�ons prédéfinies non liées à l'APR peuvent être ajoutées si 

l'opérateur le juge u�le.

MONITEURS SUPPLÉMENTAIRES
Moniteurs supplémentaires sur
chariot ou sur suspension en salle
d’examen

Possibilité de moniteurs supplémentaires MULTI - TOUCH dans la salle
d’examen pour la commande et le contrôle de la table, la gestion des para-
mètres du générateur, la gestion de l’examen, l’affichage et le traitement
de l’image.

COLLIMATEUR AVEC ÉCRAN TACTILE

Fonctions Écran tac�le couleur avec commandes de contrôle du collimateur, certains 

mouvements de la table et du tube et affichage des paramètres. 

Intégré à une caméra vidéo pour l'affichage sur moniteur de la par�e anato-
mique en cours d'examen

PANNEAU DE CONTRÔLE À BORD DE LA TABLE
Fonctions Commandes de déplacement table
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ACCESSOIRES EN OPTION

Moniteur du système numérique Possibilité de moniteurs supplémentaires
Commandes - Console de commande secondaire sans fil pour salle d'examen

- Console avec joystick de commande sur la table

Contrôle complet de la salle d’exa-

men

(moniteur + console secondaire +

pédale à distance)

La combinaison de:
- Moniteur supplémentaire avec fonctionnalité tactile (soit monté sur cha-
riot ou suspendus)
- Console de commande secondaire
- Pédale à distance scopie/graphie
Permet le contrôle complet en salle d’examen et à proximité du patient de
tout le système, tant pour les mouvements de la table que pour les opéra-
tions d’acquisition et de traitement/post-traitement des images.
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* Serie Rénard

UNITÉS À RAYONS X (possibilité d’autres tubes à rayons X)
RTM101 RTC600 RTC1000

Vitesse rotation anode Faible vitesse/grande vitesse
Matériau de fabrication de l’anode RTM RT-TZM-C RT-TZM-C

Diamètre de l’anode (mm) 102 102 110

Pente de l’anode (°) 12,5 13 13

Tension maximale du tube à rayons X (kV) 150 150 150

Dimension point focal (mm) 0,6/1,2 0,6/1,2 0,6/1,0
Puissance anodique nominale
grande vitesse (kW)

40/100 43/100 40/80

Puissances anodique nominale
faible vitesse (kW)

26/63 24/63 26/45

Capacité thermique de l’anode (kJ) 300
(400 kHU)

450
(600 kHU)

840
(1120 kHU)

Dissipation thermique max (W) 1500 1500 2000

Modèle de gaine C100 C100 C100

Capacité thermique de la gaine (kJ) 1500 (2000 kHU)
Dissipation de la gaine (W) 250 (20000 HU/min) sans ventilateur

600 (48000 HU/min) avec ventilateur

GÉNÉRATEUR OPERA G (O- GXXXIQ-XN)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Fréquence de travail Sortie jusqu’à 450 kHz

Tubes raccordables 1 tube (O-GXXXIQ-1N); 2 tubes (O-GXXXIQ-2N)

MODEL G500IQ G650IQ G800IQ

Puissance (kW) 50 65 80

Paramètre d’émission 80 kV 630 mA 800 mA 1000 mA

100 kV 500 mA 630 mA 800 mA

150 kV 320 mA 400 mA 500 mA

Vitesse rotation anode Faible vitesse/Deux vitesses

Phases d’entrée/tension
(Sélection automatique pour chaque ligne)

Triphasé 400 VAC – 480 VAC

Tension de ligne ±10%

RADIOGRAPHIE G500IQ G650IQ G800IQ

Valeurs de tension kV 40-150 kV en incréments de 1kV)

Ondulation haute tension < 4% crȇte -à -crȇte pour ≥ 10 kHz 

Valeurs mA 10-630 mA
* R’10

10 – 800 mA
* R’10

10 – 1000 mA
* R’10

Valeurs des temps d'exposition ms 1 - 6300 ms

Valeurs de mAs (no AEC) 0,1 – 1000 mAs en pas 0,1 mAs

FLUOROSCOPIE CONTINUE

Valeurs de tension kV 40-125 kV avec variations d’un 1 kV

Ondulation tension élevée <1kV à 100 kV et 5mA

Valeurs de courant mA 0,5 –10 mA/ par pas de 0,1 mA

FLUOROSCOPIE PULSÉE

Valeurs de tension kV 40-125 kV en incréments de 1 kV

Valeurs de courant mA 5 – 99 mA par pas de 1 mA

MESSAGES D’ERREUR

En cas de mauvais fonctionnement du générateur, la zone dédiée affiche des messages d'erreur avec le code
correspondant
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DOSE: RÉDUCTION, CONTRÔLE ET GESTION
MESURES POUR RÉDUIRE LA DOSE AU PATIENT ET AUX OPÉRATEURS
Table d’examen Plateau porte-patient en fibre de carbone à basse absorption.

Grille anti-diffusion Emploi d'une grille avec couvercle en fibre de carbone.
Possibilité de parking/extraction grille hors champ

Virtual Grid (grille virtuelle) Algorithme logiciel qui simule le comportement d'une grille réelle en rédui-
sant le rayonnement diffusé par le patient. Optimisation du contraste et amé-
lioration de la visibilité des parties à faible contraste

Intégration générateur-sys-
tème numérique

Intégration élevée avec le générateur pour l'optimisation des techniques ana-
tomiques, la collimation automatique, la filtration et le traitement des images.

AEC et ABS Exposimètre contrôlé par le système numérique pour permettre une plus
grande précision dans les expositions.(AEC – Automatic Exposure Control).
Dispositif pour le contrôle automatique de l'exposition (kV et mA) en fluoros-
copie continue et pulsée (ABS – Automatic Brightness Control).

Programmes anatomiques
pédiatriques

Disponibilité de quatre tailles diversifiées selon l'âge :
- Nouveau-nés : de 0 à 28 jours
- Nourrissons : de 29 jours à moins de 2 ans
- Enfants : de 2 ans à moins de 12 ans
- Adolescents : de 12 ans à moins de 21 ans

Collimateurs virtuels Permet le contrôle de la dimension du faisceau sur l'image mémorisée sans
émission de rayons.

Virtual Scan Permet le centrage du patient à l'aide de l'image mémorisée sans émission de
rayons.

Caméra affichage patient
(en option)

Centrage via une caméra installée dans le collimateur pour l'identification de
la région anatomique concernée, sans émission de rayons.

Générateur Générateur à haute fréquence fournissant une forte tension en sortie avec
une forme d’onde particulièrement bien nivelée et des rampes brèves de dé-
but et fin d’exposition.

Collimateur Collimateur manuel et automatique à champ rectangulaire, équipé de filtres de
durcissement du faisceau additionnel
L'insertion des filtres peut être contrôlée par l'opérateur ou programmée dans
le programme anatomique.
LED pour la simulation du champ irradié

CONTRÔLE ET GESTION DE LA DOSE

Indice d’exposition (EI)
et indice de déviation (DI)

Permet de vérifier l'exposition en mesurant l'écart des niveaux de l'image ac-
quise par rapport à celle définie lors de l'examen.
Le résultat est rapporté par l'Indice d'exposition (EI) et par l'Indice de dévia-
tion (DI)

Dispositif de mesure du pro-

duit

dose-surface (DAP)

La valeur est mesurée à l’aide d’une chambre d'ionisation située à la sortie du
collimateur.
Il y a sur monitor touch screen un indicateur pour surveiller la mesure du pro-
duit dose-surface : Radiographie DAP (mGycm2 ou μGym2), fluoroscopie taux
de DAP (mGycm2/s ou μGym2/s).
Si une seconde unité à rayons X suspendue est présente, une deuxième
chambre de mesure est utilisée.

Dispositif de mesure de la dose
Dose dans l'air (Air Kerma - AK)

Il y a sur la console un indicateur pour l'affichage de la dose : Taux d'Air Kerma
exprimé en mGy/min et Air Kerma cumulé de référence exprimé en mGy.

Affichage données DAP : les valeurs sont affichées sur le moniteur touch screen dans la zone dé-
diée à la commande/contrôle du générateur et sur l'image
AK : les valeurs sont affichées sur le moniteur à écran tactile dans la zone de
commande/contrôle du générateur

Transmission des données au
RIS-PACS

Les valeurs de la dose cumulée par le patient sont transmises au RIS à l'aide du
service DICOM MPPS.
Le rapport complet des doses délivrées lors de l'examen est envoyé au PACS via
le service DICOM DOSE SR.



INFOTEC

15

ACCESSOIRES

Marchepieds réglable
porte-patient Repose-épaules

Bande de compression
Poignées

repose-jambes Repose-tête
Support cassette

latéral

Photocellule
pour plafonds bas

Support du bras
Repose-chevilles Support gobelet pour baryum

Pédale à distance scopie/gra-
phie

Système d'intercommunication Bride de rotation

collimateur ±90

Matelas plateau
porte-patient Plate-forme tournante

Barre stitching Grille amovible
Console installée sur
la table avec joystick

Console secondaire sans fil

Kit d'éclairage LED
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DISPOSITIFS COMPLÉMENTAIRES
SUSPENSION PLAFONNIÈRE

Course longitudinale 326 cm

Course transversale 210 cm

Course verticale 150 cm

Rotation du tube à rayons X +200°/ -135° rotation sur l’axe vertical
+120°/ -210° rotation sur l’axe horizontal

Collimateur Manuel

POTTER MURAL

Type de mouvement bucky vertical vertical et inclinable

Mouvement bucky / de -20° à + 90°

Mouvement de rotation du bucky / Manuelle + 90 °

Course verticale du bucky 157,4 cm 140,4 cm

Grilles Pour Cr/film : 90 lamelles/pouce R=12:1 F=180 cm
Pour capteur Wi-Fi : 200/230 lamelles/pouce R=12:1 F=130 cm et
F=180 cm

CAPTEUR WI-FI PIXIUM 2430EZ 3543EZ-C

Technologie silicium amorphe silicium amorphe

Scintillateur Iodure de césium Iodure de césium

Zone utile 24 x 30 cm 35 x 43 cm

Dimension pixel 148 m 148 m

Conversion données 16 bit 16 bit

DQE@ 0 lp/mm 70% 70%

Poids (sans batterie)

Poids batterie

1,4 kg 2,6 kg

227 g

Degré de protection IP67

LUMEN 2530W

CAPTEUR Wi-Fi Varex (2530W standard) (2530W Premium)

Technologie silicium amorphe silicium amorphe

Scintillateur Iodure de césium Iodure de césium

Zone utile 25 x 30 cm 25 x 30 cm

Dimension pixel 131 µm 131 µm

Conversion données 16 bit 16 bit

DQE@ 0 lp/mm 64% 74%

MTF@ 1 lp/mm 65% 61%

Poids (sans batterie)

Poids batterie

1,56 kg 1,56 kg

340 g

Degré de protection IP68

LUMEN 4336W

CAPTEUR Wi-Fi Varex (4336W-G5 C Standard) (4336W-G5 C Premium)

Technologie silicium amorphe silicium amorphe

Scintillateur Iodure de césium Iodure de césium

Zone utile 35 x 43 cm 35 x 43 cm

Dimension pixel 139 µm 139 µm

Conversion données 16 bit 16 bit

DQE@ 0 lp/mm 64% 74%

MTF@ 1 lp/mm 65% 61%

Poids (sans batterie)

Poids batterie

2,8 kg 2,8 kg

340 g

Degré de protection IP68
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CAPTEURS Wi-Fi VAREX 4343W

Scintillateur CsI Premium CsI Standard
Technologie Silicium amorphe

Dimensions nominales 43 x 43 cm

Matrice pixel -Total 3072x3072

Dimensions pixel 139 μm 

Résolution spatiale 3,6 lp/mm
Conversion A/D 16 bit

DQE @ 0 lp/mm 76% 65%

MTF @ 1 lp/mm 57% 61%

Charge maximale distribuée 300 kg

Autonomie 1600 images pendant environ 8 heures
Poids (sans batterie)
Poids batterie

3,3 kg 3,3 kg

340 g

Degré de protection IP68
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SALLE DE DIAGNOSTIC : DISPOSITION TYPE (OT90-NEX/8R))

1 Console de commande
2 OPERA T90 REVOLUTION (OT90-NEX/8R)
3 Armoire du système numérique
4 Armoire générateur
5 Armoire de service de la table
(*) Dimension longitudinale maximale

Zone de sécurité
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